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TECHNISCHE FICHE
STANDARD PERFORMANCE

TOEPASSINGSGEBIED

Gebruiksklare, biologisch afbreekbare belijningsverf met standaardprestaties.    
Verpakking
11L bussen  

Verdunning
Gebruiksklaar
  
Spuitapparatuur
Sproei- en luchtstraalmachines   ➔  Reinigen met water
  
Droogtijd 
Ca. 5 tot 10 minuten  ➔  Afhankelijk van weersomstandigheden
    
Verbruik
1 Voetbalveld = 7 tot 11 liter /1 rugbyveld = 14L  

Opslag
Vorstbestendig 

 
 

ALGEMENE INFORMATIE
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Expo-Line standard performance is een gebruiksklare belijningsverf die geen
neerslag achterlaat. Het is een bijzonder gemakkelijk te gebruiken en
economisch product



TECHNISCHE FICHE
STANDARD PERFORMANCE

AFNOR classificatie 
PH: 8,8 
Dichtheid : 1,09 
Kleur: Helder wit
Geen bezinking 
Viscositeit: 450 CPS
Titaandioxide: 8 % 
Minerale vulstof: 7% 
Hars: 0% 
Droog extract : 14 % 

FYSIEKE KENMERKEN 

De gegevens in dit gegevensblad zijn samengesteld op basis van de meest recente laboratoriumgegevens. Technische
gegevens kunnen worden aangepast of gewijzigd. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij toegang heeft tot
het meest recente gegevensblad. Er is geen verklaring dat het project volledig was. Sinds de toepassing, de kwaliteit van de
ondergrond en de behandelingsomstandigheden. Geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard op basis van dit
informatieblad 
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